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1 Roboty  rozbiórkowe i  przygotowawcze
1.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku m2 32,48

1.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
- rynny z  blachy na  wieży m 19,80

1.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się 
do  użytku - rury  wieży m 8,00

1.4 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do 
użytku - rury budynku do powtórnego  montażu m 8,50

1.5 KNR 403/1139/4
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych 
mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg poziomy, 
linka o przekroju do 120˙mm2 m 63,00

1.6 KNR 403/1139/8
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych 
mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, 
pręt o przekroju do 120˙mm2 m 41,00

1.7 KNR 231/814/2
Rozebranie  obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na 
podsypce piaskowej - istniejące  wejscie na  zaplecze m 11,00

1.8 KNNR 6/804/2
Rozebranie nawierzchni , kostka betonowa   na  
podsypce piaskowej - istniejące  wejście na zaplecze m2 13,60

1.9 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku- parapety okienne m2 5,83

1.10 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 4,00

1.11 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km m3 10 4,00

1.12 KNR 403/611/1
Analogia-demontaż lampy oświetleniowej na ścianie 
budynku szt 4

1.13 KNR 401/701/2
Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, 
pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej- 
zbicie odpadających tynków z zaprawy cementowo - 
wapiennej  na ścianach wieży m2 161,25

1.14 KNR 401/348/3
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, 
grubość ścianki 1/2 cegły - ścianka  szczytowa 
ogniomur od  strony północnej m2 5,40

1.15 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2˙m2 - drzwi  zewnętrzne do wieży m2 2,52

1.16 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
do 2˙m2 - okna wieży szt 8,00

1.17 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
do 2˙m2 - drzwi  drewniane  do  kuchni i świtlicy  
wejscie od  strony  zaplecza szt 2

1.18 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku - fragment  blachy  okapowej  od  
strony  wschodniej  ( nad  wejściem   na  zaplecze  
kuchni ) m2 3,00
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1.19 KNR 401/414/2
Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z 
desek na styk, grubości 25˙mm deska  okapowa w  
miejscu  j.w. m2 6,00

1.20 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia do 2˙m2 - drzwi  stalowe  do 
kotłowni szt 1

1.21 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
do 1˙m2 - wykucie  okien  do kotłowni szt 2

1.22 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
do 2˙m2 - wykucie  drzwi  zewnetrznych do magazynku 
k/ kotłowni szt 1

1.23 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej - płyta  podestowa  - 
podest  wejściowy   na  zaplecze  kuchni m2 8,45

2 Rozbudowa
2.1 KNR 201/122/1

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i
nizinny m3 5,90

2.2 KNR 201/125/2
Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 
grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus z darnią m2 49,00

2.3 KNR 201/205/1
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii I-II m3 7,20

2.4 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły chudy  beton 
pod ławy  fundamentowe m3 0,70

2.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,06

2.6 KNR 202/202/1 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do
0.6˙m, beton podawany pompą - ława  60/30 cm m3 1,73

2.7 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej  gr 40 cm m3 5,04

2.8 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa - ściany fundamentowe m2 32,20

2.9 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 32,20

2.10 KNR 915/401/1
Izolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS 
(styrodur  gr. 5 cm), izolacje pionowe m2 6,00

2.11 KNR 201/320/1 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, 
głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m - obsypka  fundamentów - pospólka m3 2,50

2.12 KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, pospółka  wraz  z zagęszczeniem  gr.  20  
cm m3 6,22

2.13 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany pompą, zwykły m3 3,11

2.14 KNR 202/604/5 (4)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, 
papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa - pod  ściany 
zewnętrzne m2 6,00

2.15 KNR 202/604/6 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, 
papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną 
warstwę m2 6,00

2.16 KNR 202/116/2
Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z 
betonu komórkowego, grubość 37˙cm m2 23,16
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2.17 KNR 202/126/3
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 
2˙cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez 
nadproży) na okna szt 3

2.18 KNRW 202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych m 13,50

2.19 KNR 202/121/1
Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych 
o grubości 8˙cm - obmurówka  wieńca m2 2,98

2.20 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne z płyt styropianowych,  gr. 4 cm  
izolacje pionowe, wieńca m2 3,00

2.21 KNR 202/1903/6
Deskowanie tradycyjne ; belki, podciągi i wieńce 
wolno podparte - wieniec  zewnętrzny m2 2,79

2.22 KNR 202/1903/6
Deskowanie tradycyjne ; belki, podciągi i wieńce 
wolno podparte - podciąg m2 5,27

2.23 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm t 0,10

2.24 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce m3 1,22

2.25 KNBK 17/57/15 (3)
Osadzenie kołków drewnianych, uchwytów lub kotew 
(śrub kotwowych), w betonie, do 0.1˙kg, śruby kotwowe
 Fi  16 mm do mocowania  murłaty szt 10

2.26 DC 4/307/5
Mocowanie elementów za pomocą mosiężnych tulei 
rozprężnych z gwintem wewnętrznym Koelner TM do 
podłoża z cegły pełnej, średnica otworu 15 mm - do  
mocowania  belki przyściennej szt 6

2.27 KNR 202/406/2
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,27

2.28 KNR 202/406/6
Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój 
poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,09

2.29 KNR 202/408/5
Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,90

2.30 KNR 401/627/4
Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania 
(preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki m2 50,00

2.31 KNR 401/627/3
Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania 
(preparatami solowymi), 2-krotna, deski i płyty m2 45,00

2.32 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 45,00

2.33 KNNR 2/507/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  papą 
2-warstwowe m2 45,00

2.34 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm, wiatrownice, blachy okapowe,
przyścienne m2 6,40

2.35 KNR 202/508/3 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o 
średnicy 12˙cm m 6,70

2.36 KNR 202/510/2 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe 
okrągłe o średnicy 10˙cm m 3,00

2.37 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - analogia wykucie
okien PCV 2 szt  z  sali + okno w zapleczu m2 7,10

2.38 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - analogia wykucie
 istniejacych  drzwi  zewnętrznych z PVC m2 2,31
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2.39 KNR 401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego  
gr  24  cm - otwory  okienne z  sali  po ich 
demontażu ( z zachowaniem wneki ) m3 1,51

2.40 KNR 19/1023/7 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, 
ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach -= okna w 
soltysówce m2 3,12

2.41 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - sciana 
parapetowa nowego wejścia na  zaplecze m3 0,55

2.42 KNNR 2/1802/1 (1)
Parapety, półki, lady szerokość do 30˙cm, piaskowiec,
 - analogia - parapety  wewnętrzne z PVC m 2,60

2.43 KNBK 4/2101/47
Osadzenie ościeżnic okiennych lub drzwiowych w murach
z cegły, poziomowanie, podklinowanie, umocowanie do 
kloców,  pow. ponad 2˙m2 - osadzenie  grzwi  
zewnetrznych z PCV - drzwi  z  rozbiórki m2 2,31

2.44 KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - wejście na
 zaplecze od  strony pólnocnej m2 2,31

2.45 KNR 202/1016/2 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na 
budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy
+ farba ftalowa szt 1

2.46 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6˙m2 m2 1,80

2.47 KNR 403/1001/4
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, 
podłoże: gips, tynk, gazobeton m 30,00

2.48 KNNR 5/102/5
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w 
gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 
19˙mm m 30,00

2.49 KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5˙mm2 szt 3

2.50 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 4

2.51 KNNR 5/302/2
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, podwójne szt 2

2.52 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały 
zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 m 25,00

2.53 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 30,00

2.54 KNNR 5/306/2 (1)
Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 2

2.55 KNNR 5/306/4 (1)
Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 szt 2

2.56 KNNR 5/503/3
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, 
świetlówkowe 4x40˙W kpl 2

2.57 KNNR 5/308/3
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 
pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe podwójne szt 2

2.58 KNR 13/130/1
Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania 
elektrooporowego na ścianach budynków 
niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20˙mm m 8,00

2.59 KNNR 4/116/1 (1)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z 
tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 20˙mm szt 1

2.60 KNNR 4/132/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych
z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm szt 2
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2.61 KNNR 4/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 1

2.62 KNR 13/228/1
Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków, rurociągi o średnicy 50˙mm m 3,00

2.63 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na 
wcisk, Fi˙50˙mm szt 1

2.64 KNNR 4/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl 1

2.65 KNNR 4/405/3
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na 
ścianach w budynkach, Fi˙15˙mm m 12,00

2.66 KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm szt 2

2.67 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, 
długość do 1600˙mm szt 1

2.68 KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 
kategoria˙III - ściany  nowe m2 25,57

2.69 KNR 202/605/4 (1)
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych 
na lepiku na zimno, 1-a˙warstwa - izolacja 
podposadzkowa m2 30,50

2.70 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr. 5 cm 
podposadzkowa m2 30,50

2.71 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa na  styropianie m2 30,50

2.72 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 30,50

2.73 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 3 30,50

2.74 KNR 912/301/7 (1)
Izolacja płytami z wełny mineralnej , układanymi w 
połaci dachu krokwiowego, folia paroizolacyjna gr  15
cm m2 30,80

2.75 KNR 912/301/8
Izolacja płytami z wełny mineralnej , układanymi nad 
sufitem podwieszanym gr 5 cm pomiędzy  stelażem m2 30,80

2.76 KNR 14/2012/1
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy podwieszany m2 30,80

2.77 KNR 12/829/6
Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
 - fartuch  przy  umywalce  1,60/1,75m m2 2,80

2.78 KNR 202/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 
klej, przygotowanie podłoża m2 30,50

2.79 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem
Atlas Uni Grunt - posadzka m2 30,50

2.80 KNR 202/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 
klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 30,50

2.81 KNR 202/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z 
przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 
metoda zwykła m 22,20

2.82 KNR 401/713/3 (2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie 
malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - 
istniejące  ściany m2 33,85

2.83 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem
Atlas Uni Grunt - sufit m2 30,80
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2.84 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem
Atlas Uni Grunt - ściany m2 59,42

2.85 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie m2 30,80

2.86 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 59,42

3 Docieplenie  elewacji  budynku
3.1 KNR 202/925/1 (1)

Osłony okien, folią polietylenową m2 90,00
3.2 KNR 17/2608/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 339,30

3.3 KNR 23/2614/11
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie 
listwy cokołowej mb 83,00

3.4 KNNR 2/1902/1
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
metoda lekka , faktura nakrapiana lub rustykalna 
ręcznie, grubości 1,5˙mm na ścianie  styropian  EPS 70
 gr. 12 cm, tynk  akrylowy m2 202,000

3.5 KNNR 2/1902/1
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
metoda lekka , faktura nakrapiana lub rustykalna 
ręcznie, grubości 1,5˙mm na ścianie  -  styropian  EPS
 100  gr. 12 cm m2 85,80

3.6 KNNR 2/1902/1
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
metoda lekka , faktura nakrapiana lub rustykalna 
ręcznie, grubości 1,5˙mm na ścianie - styropian  EPS 
100  gr. 5 cm  tynk akrylowy - dobudówka zaplecza + 
wieża m2 213,63

3.7 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 70,00

3.8 KNR 23/2612/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   gr 
3cm , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 43,500

3.9 KNR 33/23/3 (4)
Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu 
dylatacyjnego, m 15,00

3.10 KNR 33/22/2 (1)
Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, 
Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki
zbrojeniowej, mb 83,00

3.11 KNR 202/1604/2 (1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, 
nakłady podstawowe wraz z założeniem siatek m2 200,00

3.12 Kalkulacja indywidualna
Czas  pracy rusztowań m-g 80

4 Roboty  remontowo - budowlane przy   istn. budynku
4.1 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu  
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie
kategorii III - ściana  fundamentowa  cokołu  od  
strony  frontowej oraz  szczytowej ( południowej), 
szer, wykopu  0.50 m, gł. 0,60m m3 6,30

4.2 BC 2/201/2
Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych, 
skośnych, cylindrycznych - czyszczenie  ściany  
fundamentowej m2 23,100

4.3 KNR 915/401/1
Izolacje termiczne z zastosowaniem , płyt  styropianu 
XPS  ( styrodur  gr. 8 cm ), izolacje pionowe + 
warstwa  siatki i  wyprawa klejowa - ściana  
fundamentowe j.w. m2 21,00

4.4 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii 
kubełkowej, bez gruntowania powierzchni - ściana  
fundam. j.w. m2 11,00



OSP-Iłownica - rozbudowa i 
termomodernizacja

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
15076)

strona nr:   7

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.5 KNR 201/320/2 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - pospólka - 
zasypanie wykopu przy  istn. ścianach fundamentowych -
ściana  fundam. j.w. m3 6,30

4.6 KNR 19/929/7 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna 
i drzwi balkonowe z PCV,  okna rozwierane  
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach - 
okna wieży m2 13,97

4.7 KNR 401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - 
zamurowanie  drzwi  zewnętrznych  oraz  wyłazu  na  
dach w  wieży m3 0,91

4.8 KNR 401/726/1 (2)
Naprawa  tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu),
wapno hydratyzowane (kg) - istniejące  ściany  budynku m2 8,00

4.9 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety  zewnętrzne okien m2 10,73

4.10 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm -  mury  ogniowe ( attyki ) m2 24,00

4.11 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbka  blacharska  okapu 
wieży m2 7,50

4.12 KNNR 2/507/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, papą 
2-warstwowe  - dach  wieży m2 24,50

4.13 KNR 202/508/2 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o 
średnicy 10˙cm - rynny  wieży m 20,00

4.14 KNR 202/510/2 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe 
okrągłe o średnicy 10˙cm - nowe  rury  spustowe   
wieży m 12,00

4.15 KNR 202/510/2 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe 
okrągłe o średnicy 10˙cm - montaz  rur  spustowych z 
rozbiorki  budynku m 8,50

4.16 KNNR 5/601/5
Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane 
poziome - budynek i wieża m 80,00

4.17 KNNR 5/601/6
Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane 
pionowe - budynek  i  wieża m 50,00

4.18 KNNR 5/612/1
Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji 
odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze do 
rynny okapowej, dach szt 8

4.19 KNR 228/501/6 (3)
Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, żwir
- podkład pod  kostke  pochylni m2 3,13

4.20 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie
i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III 
- wykop pod  ścianki boczne  betonowe pochylni  na  
gł. 60 cm m3 1,88

4.21 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie
i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III 
wybranie  ziemi pod pochylnię od  strony  zaplecza  
na  gł 20 cm m3 1,63

4.22 KNR 202/206/1 (1)
Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, , transport 
betonu taczkami, japonkami - ścianki  oporowe boczne 
przy pochylniach , częściowo zagłębione w  gruncie na
gł 60 cm m2 2,25
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4.23 KNR 202/1101/7 (4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, piasek - podsypka pod kostke brukową 
pochylni m3 0,78

4.24 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - pochylnie m2 15,00

4.25 KNNR 2/1301/2
Pochwyty stalowe na ścianach na wspornikach przy 
pochylniach z  rur  stalowych malowanych  proszkowo m 12,50

4.26 KNR 202/1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym proste  przy  
pochylniach - malowane  proszkowo m 12,50

4.27 KNBK 5/506/32
Wykonanie podsufitki, deski profilowane 15 mm (poz. 
76c) - podbitka  istniejącego  okapu  od  stropny 
południowej i wschodniej m2 14,00

4.28 KNRW 202/1036/9
Boazerie, lakierowanie 2-krotne - analogia malowanie 
podbitki okapu  lakierobejcą m2 14,00

4.29 KNR 401/414/3
Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z 
desek na styk, grubości 32˙mm analogia - wykonanie  
przedłużenia okapu  ściany  szczytowej  od  strony 
półocnej po wyburzeniu  ogniomuru m2 9,00

4.30 KNBK 17/57/11 (3)
Osadzenie kołków drewnianych, uchwytów lub kotw (śrub
kotwowych), w cegle, do 0.1˙kg, śruby kotwowe - okap 
ściany  szczytowej  j.w. szt 10

4.31 KNR 401/515/1
Uzupełnienie pokrycia 2 warstwami papy asfaltowej 
dachów drewnianych - okap  ściany  szczytowej  j.w. m2 9,00

4.32 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - wiatrownica okapu j.w. m2 2,70

4.33 KNR 401/524/4
Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych,
blacha ocynkowana, średnica 10˙cm  okapu j.w. m 2,00

4.34 KNR 401/1212/5 (2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i 
balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrada z
rur wieży - farba  chlorokauczukowa m2 18,92

4.35 KNR 202/1121/1
Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie 
podłoża  - podest i schody  zewnetrzne  wejściowe m2 16,40

4.36 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem
Atlas Uni Grunt - podest i schody wejsciowe 
zewnetrzne m2 16,40

4.37 KNR 202/1121/4
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda 
kombinowana, płytki 20x20˙cm - płytki antypoślizgowe 
- podest i schody  zewnętrzne wejściowe m2 16,40

4.38 KNR 401/336/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2
x 1 1/2 cegły - sciana   nad  nadprożem  garażowym m 4,00

4.39 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm - nowe  nadprpże na drzwiami garażowymi - 
3  belki  dwuteowniki  220 mm m 12,00

4.40 KNR 401/313/7
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm m 1,00

4.41 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na 
stopkach belek m 12,00

4.42 KNR 401/704/3
Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki 
cięto-ciągnionej m2 4,00

4.43 KNR 401/212/3
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - 
rozbiorka  nadproża  żelbetowego drzwi  garażowych m3 0,63
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4.44 KNR 401/212/3
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone  -  
podłużne  skucie  płyty  stropowej  szer  15  cm  
przy  nadprożu  drzwi  garażowych m3 0,12

4.45 KNRW 202/1206/2
Bramy garażowe , 6-13˙m2 -  analogia  brama  
przemysłowa  segmentowa  3,50/3,50m m2 12,25

4.46 KNR 401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - 
okienka  w  kotłowni od  strony  polnocnej -  
0,40/1,12m  szt. 2 m3 0,36

4.47 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi  stalowe 
zewnętrzne  pełne  z  blachy  ocynkowanej  ocieplone 
- wejście  do kotłowni m2 1,80

4.48 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi  stalowe  
zewnętrzne pełne z  blachy  ocynkowanej  ocieplone - 
wejście  do magazynku obok  kotłowni m2 2,00

4.49 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro - podest 
wejściowy do kuchni od  zaplecza m2 8,45

4.50 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - w  miejscu 
j.w. m2 4 8,45

4.51 KNR 202/1121/4
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda   zwykła 
płytki 20x20˙cm - plytki antypoślizgowe - podest i 
schody  zewnętrzne  od  strony zaplecza kuchni m2 12,35

4.52 KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi  
zewnętrzne szklone ocieplone, wejście na zaplecze 
kuchni oraz do swietlicy m2 4,20

4.53 KNR 202/920/1
Licowanie płytkami   klinkirowymi   10x20˙cm, ścian  
fundamentowych - cokól m2 26,00

4.54 KNR 401/1212/25 (2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i 
rury spustowe, 2-krotne m 77,00


